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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung

zur Gestaltung der Speicherstadt
Vom 5. August 2008

Auf Grund von §81 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 6
Nummer 3 der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezem-
ber 2005 (HmbGVBL. S. 525, 563), gedndert am 11. April 2006
(HmbGVBL. S. 157), wird verordnet:

§1

Raumlicher Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt fiir den in der Anlage schraffiert
dargestellten Bereich der Speicherstadt.

§2

Fassaden

(1) Fassaden sind als Lochfassaden mit tiberwiegendem
Wandanteil auszubilden. Sie sind horizontal durch Gliede-
rungselemente in Erdgeschosszone, Obergeschosszone, Attika-
zone und Dachbereich zu gliedern. Die Gliederungselemente
sind farblich dem Bestand anzupassen.

(2) Fir Sichtfassaden sind Ziegelsteine zu verwenden, die
in Farbe und Format den vorhandenen entsprechen.

(3) Vorspringende Bauteile miissen sich in das Erschei-
nungsbild eines Gebiudes einfiigen und diirfen maximal bis zu
einer Tiefe von 0,75m vor die AuBenfassade auskragen. An
strafBen- und fleetseitigen Fassaden sind auskragende Balkone,
Vordicher, Wintergirten, Loggien sowie Sonnenschutzanlagen
und Markisen unzulissig.

(4) Wandoffnungen wie Fenster, Tiren und Tore sind
deutlich von der dufleren Fassadenvorderkante zuriickgesetzt

anzuordnen; sie miissen geschossweise aufeinander Bezug
nehmen. Fensteroffnungen sind im stehenden Format auszu-
bilden. Aufien liegende Rollgitter oder Rollliden vor Fenstern
sind unzulidssig. Fenster sind mit glasteilenden Sprossen zu
versehen. Fenster- und Tiirelemente eines Gebédudes bezie-
hungsweise eines Baublocks sind im gleichen Farbton herzu-
stellen. Gewolbte, getonte oder verspiegelte Glasflichen sind
unzuldssig. Schaufenster sind in Grofle und Form den Fens-
tern anzupassen. Zum Schliefen der Luken ist der Einbau
einer zusitzlichen Verglasung zuléssig, wenn diese mindestens
1,50 m von der dufieren Fassadenvorderkante zuriickgesetzt ist.
Die Fenster- und Tirelemente der Verglasung sind der Farb-
gebung der Lukentiiren anzupassen.

(5) Fassadenbegriinung ist unzuléssig.

§3
Dicher

(1) Als Dachdeckung sind Schiefer- oder Kupferdeckungen
ohne kiinstliche Patinierung und ohne Anstrich zulidssig.
Dachfldchen eines Baublocks sind einheitlich zu decken.

(2) Dachbalkone, Dacheinschnitte und flichenbiindige
Dachflichenfenster sind nur zuldssig, wenn sie vom oOffent-
lichen Verkehrsraum nicht einsehbar sind. Dachflichenfenster
diirfen maximal 10 vom Hundert (v. H.) der gesamten Dach-
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fliche einnehmen. Hiervon abweichend sind im Firstbereich
Lichtbidnder zuldssig, wenn sie einen Flidchenanteil von
25 v. H. nicht iibersteigen.

(3) Bei Baublocken mit einer Dachneigung von mehr als
27 Grad sind Dachaufbauten in Form von Zwerchgiebeln und
Dachgauben zuldssig. Sie miissen in Form, Grofle und Gestal-
tung den bestehenden Dachaufbauten des Baublocks entspre-
chen und in den Achsen der Fassaden liegen.

§4
Gebiudetechnik

(1) Von auflen sichtbare Gebidudetechnische Anlagen wie
Antennen, Ausmiindungen von Heizungs-, Be- und Entlif-
tungsanlagen sind auf das erforderliche Mindestmafl zu
beschrinken. Sie sind an der straflenraumabgewandten Seite
anzubringen.

(2) Abfallentsorgungsanlagen und Miillbehiélter sind im
Gebédudeinnern unterzubringen.

§5

Werbeanlagen, Automaten

(1) Werbeanlagen sind an der Stitte der Leistung zuléssig.
Sie sind als schwarze Hauseingangstafeln mit goldener
Beschriftung oder als Firmenschriftzug in halbplastischen
goldfarbenen Einzelbuchstaben auf der Fassade des Firmenge-
bédudes zu gestalten. Sie haben in Gréfe und Ausfithrung den
bestehenden Tafeln und Einzelbuchstaben zu entsprechen.
Zulissig ist ein Firmenschriftzug pro Fassadenabschnitt, wenn
ausreichend Abstand zu den Gebidudeecken eingehalten wird
und Gliederungs- und Schmuckelemente der Fassaden nicht
iiberdeckt oder in ihrer Wirkung beeintriachtigt werden.

(2) Automaten und Schaukésten sind im Fassadenbereich
unzuléssig.

§6

Auflenraumgestaltung

(1) Die vorhandenen Freiflichen vor Gebduden sind bis zur
Straflenbegrenzungslinie frei zu halten. Einfriedigungen oder
andere trennende Elemente wie Poller oder Griinkiibel sind
unzuldssig.

(2) Pflasterungen sind auszufithren in Granit oder Kupfer-
schlackesteinen.

(3) Auflenleuchten sind entsprechend den vorhandenen
Leuchten in Form von einfachen Wandleuchten zuléssig.

(4) Die Lichtfarbe ist warmweif3 (3000 Grad bis 4000 Grad
Kelvin). Farbiges Licht an Fassaden oder in Gebédudeberei-
chen mit Auflenwirkung ist unzulissig.

(5) Bei Dunkelheit sind Dachflichen dunkel zu halten.
Eine Anstrahlung der Dachflichen sowie Lichtaustritt aus
Lichtbédndern ist unzuléssig.

§7

Abweichungen

Die zustindige Behorde kann Abweichungen von den
Anforderungen dieser Verordnung auf gesonderten Antrag
zulassen, wenn die Abweichungen das historische Bild der
Speicherstadt nicht beeintrichtigen. Der Antrag ist schriftlich
zu begriinden.

§8
Schlussbestimmung

Die Verordnung iiber den Denkmalschutz fiir die Speicher-
stadt vom 30. April 1991 (HmbGVBI. S. 214) in der jeweils gel-
tenden Fassung bleibt unberiihrt.

Gegeben in der Versammlung des Senats,
Hamburg, den 5. August 2008.
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Verordnung
iiber die Weiteriibertragung von Ermichtigungen
zum Erlass von Rechtsverordnungen iiber die Vergabe von Studienplitzen

(Weitertibertragungsverordnung-Studienplitze)
Vom 12. August 2008

Auf Grund von Artikel 5 Satz 2 des Gesetzes zum Staatsver-
trag iiber die Vergabe von Studienplidtzen vom 21. November
2006 (HmbGVBIL. S. 569) wird verordnet:

§1

Die in dem Staatsvertrag iiber die Vergabe von Studien-
platzen vom 22. Juni 2006 (HmbGVBI. S. 570) und in dem
Gesetz zum Staatsvertrag iiber die Vergabe von Studienplitzen
enthaltenen Ermichtigungen zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen werden auf die Behorde fiir Wissenschaft und
Forschung weiter tibertragen.

§2

Die Weiteriibertragungsverordnung-Studienpléitze vom
10. Oktober 2000 (HmbGVBL. S. 299) in der geltenden Fassung
wird aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,
Hamburg, den 12. August 2008.
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