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Verordnung
ber den Bebauungsplan Hamburg-Altstadt 39/HafenCity 5
Vom 19. Februar 2008
Auf Grund von 810 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2415), zuletzt gedndert am
21. Dezember 2006 (BGBI. | S. 3316), in Verbindung mit §3
Absatz 1 und 85 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes
in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBI. S. 271),
zuletzt gedndert am 18. September 2007 (HmbGVBI. S. 298),
§81 Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom
14. Dezember 2005 (HmbGVBI. S. 525, 563), gedndert am
11. April 2006 (HmbGVBI. S. 157), § 7 Absatz 3 Satz 1 Num-
mern 4 und 5 sowie Absatz 6 des Hamburgischen Naturschutz-
gesetzes in der Fassung vom 9. Oktober 2007 (HMbGVBI.
S. 356, 392) sowie §4 Absatz 1 des Hamburgischen Klima-
schutzgesetzes vom 25. Juni 1997 (HmbGVBI. S. 261), zuletzt
geandert am 6. Juli 2006 (HmbGVBI. S. 404, 414), wird mit
Zustimmung der Birgerschaft verordnet:
81 2047 (Brooktorhafen), Studgrenze des Flurstiicks 2047, Ost-

(1) Der Bebauungsplan Hamburg-Altstadt 39/HafenCity 5
fur das Gebiet westlich des Magdeburger Hafens zwischen der
StralRe Am Sandtorkai und der Norderelbe (Bezirk Hamburg-
Mitte, Ortsteil 103) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Nordgrenzen der Flurstiicke 1920 und 1286 (Osakaallee),
Uber die Flurstiicke 1286, 1434, 2050 (Osakaallee), 1319,

und Stidgrenze des Flurstlicks 2050 (Osakaallee), Ostgrenze
des Flurstiicks 2057, tber das Flurstick 1031 (Magdebur-
ger Hafen), Ostgrenzen der Flurstiicke 2057, 1945 (Uber-
seeallee) und 2069, tber die Flurstiicke 1031 (Magdeburger

Hafen) und 1632 (Baakenhafen), Stid- und Westgrenze des

Flurstucks 2069, Gber das Flurstick 2069, West- und Nord-
grenze des Flurstiicks 1957, Westgrenze des Flurstiicks
2070 (San-Francisco-Stral3e), Uber das Flurstick 2070 (San-
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Francisco-Stral3e), Westgrenzen der Flurstiicke 1953, 1949,
1952, 1950, 1938, 1937, 1933, 1934, 1921 und 1920 der
Gemarkung Altstadt-Sad.

(2) Das mafgebliche Stiick des Bebauungsplans und die

ihm beigegebene Begriindung sowie die zusammenfassende
Erklarung gemél? §10 Absatz 4 des Baugesetzbuchs werden
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht fur jedermann hin-
terlegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck des Plans und die Begriindung sowie die
zusammenfassende Erklarung kénnen beim értlich zustan-
digen Bezirksamt wahrend der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusatzliche Abdrucke beim
Bezirksamt vorhanden sind, kdnnen sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

Wenn die in den 8839 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermogensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschadigungsberechtigter Entschadigung verlangen. Er
kann die Falligkeit des Anspruchs dadurch herbeifthren,
dass er die Leistung der Entschadigung schriftlich bei dem
Entschadigungspflichtigen beantragt. Ein Entschadigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermdogensnachteile eingetreten sind, die
Falligkeit des Anspruchs herbeigefiihrt wird.

Unbeachtlich sind

a) eine nach §214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berticksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
Uber das Verhéltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans und

c) nach §214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mangel des Abwégungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-

machung des Bebauungsplans schriftlich gegenliber dem

ortlich zustdndigen Bezirksamt unter Darlegung des die

Verletzung begriindenden Sachverhalts geltend gemacht

worden sind.

§2

Fir die Ausfihrung des Bebauungsplans gelten nach-

stehende Vorschriften:

1.

In den mit ,,(A)“ bezeichneten Flachen der Kerngebiete
sind Wohnungen allgemein zulassig.

In den mit ,,(A)* bezeichneten Flachen der Kerngebiete
und in den Mischgebieten sind die Wohn- und Schlaf-
raume durch geeignete Grundrissgestaltung den larm-
abgewandten Gebaudeseiten zuzuordnen. Soweit die
Anordnung von Wohn- und Schlafraumen an den vom
Verkehrslarm abgewandten Gebadudeseiten nicht mdg-
lich ist, muss fur diese Rdume sowie fur die Aufenthalts-
rdume ein ausreichender Larmschutz an Auf3entlren,
Fenstern, AuRenwénden und Ddéchern der Geb&ude
durch bauliche MaRnahmen geschaffen werden. Werden
Schlafraume zusatzlich durch Hafenlarm beaufschlagt,
muss durch geeignete bauliche SchallschutzmaBnahmen
wie zum Beispiel Doppelfassaden, verglaste Loggien,
Wintergarten oder in ihrer Wirkung vergleichbare MalR-
nahmen sichergestellt werden, dass ein Innenraumpegel
bei gekipptem Fenster von 30 dB(A) wahrend der Nacht-
zeit (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) nicht Gberschritten wird.

10.

In den mit ,,(B)“ bezeichneten Flachen der Kerngebiete
sind Wohnungen ausnahmsweise zulassig, sofern durch
geeignete bauliche SchallschutzmalBnahmen wie zum
Beispiel Doppelfassaden, verglaste Loggien, Wintergar-
ten oder in ihrer Wirkung vergleichbare MalRnahmen
sichergestellt wird, dass in den Schlafraumen ein Innen-
raumpegel bei gekipptem Fenster von 30 dB(A) wahrend
der Nachtzeit und in den Wohnrdumen wéhrend der
Tagzeit (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) ein Innenraumpegel von
40 dB(A) nicht dberschritten wird. Ferner haben die
Aulenwohnbereiche, die im Zusammenhang mit dem
Schutz fir Wohnrdaume stehen, unter Beachtung
von Luftungsvorrichtungen (gekipptem/teilgedffnetem
Fenster), einen Pegel im bebauten Aufenwohnbereich
am Tag von kleiner 65 dB(A) aufzuweisen. Erfolgt die
bauliche SchallschutzmafRnahme in Form von verglasten
Loggien beziehungsweise Wintergarten im Zusammen-
hang mit dem Schutz fir Schlafraume, dann ist in diesen
Féllen ein Pegel im bebauten AuRenwohnbereich von
kleiner 55 dB(A) unter Beachtung von L.Uftungsvorrich-
tungen (gekipptem/teilgedffnetem Fenster) nachzuwei-
sen.

In den mit ,,(C)“ bezeichneten Flachen der Kerngebiete
sind Wohnungen unzuldssig. Ausnahmen gemaR §7
Absatz 3 Nummer 2 der Baunutzungsverordnung in der
Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 133), zuletzt
geandert am 22. April 1993 (BGBI. | S. 466, 479), werden
ausgeschlossen.

In den Kerngebieten und Mischgebieten muss bei
gewerblichen Nutzungen fir die Aufenthaltsraume ein
ausreichender Larmschutz an AufBentiren, Fenstern,
AuRenwanden und Dachern der Gebaude durch bau-
liche MalRnahmen geschaffen werden.

Sofern bei Wohngebauden eine Anordnung von Wohn-
und Schlafréumen auf der larmabgewandten Seite nicht
moglich ist, ist an den mit ,, @/ “ bezeichneten Fassaden
durch geeignete bauliche SchallschutzmalRnahmen wie
zum Beispiel Doppelfassaden, verglaste Loggien, Win-
tergarten oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maf3nah-
men sicherzustellen, dass vor den zum Larm orientierten
Wohn- und Schlafraumen ein Pegel im bebauten Auf3en-
wohnbereich von 60 dB(A) in der Nacht nicht Uber-
schritten wird.

In den mit ,,(D)“ bezeichneten Kerngebieten sind bau-
liche beziehungsweise technische Vorkehrungen zur
passiven Bellftung an den Gebauden erforderlich, um
gesunde Arbeitsverhaltnisse gegentiber den wéahrend der
Liegezeit von Kreuzfahrtschiffen entstehenden Luftver-
unreinigungen zu gewahrleisten.

In den mit ,,(E)“ bezeichneten Flachen der Kerngebiete
sind Einkaufszentren, grof3flaichige Einzelhandels-
betriebe und sonstige gro3flachige Handelsbetriebe nach
§11 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung unzulassig.

Tiefgaragen sind auferhalb der Uberbaubaren Grund-
stucksflachen zulassig.

Die Oberkante des Ful3bodens des ersten Obergeschos-
ses muss auf mindestens 5m Uber der angrenzenden
StraBenoberkante liegen. Davon ausgenommen sind die
mit ,,(C)*“ bezeichneten Kerngebietsflaichen um das alte
Hafenamt. In den mit ,,(F)*“ bezeichneten Kerngebiets-
flachen an der StraBe Am Sandtorkai muss die Ober-
kante des FuBbodens des ersten Obergeschosses auf min-
destens 4,5m Uber der angrenzenden Stral3enoberkante
liegen. Das Erdgeschoss samt einem eventuell eingezoge-
nen Galeriegeschoss wird als ein Vollgeschoss gewertet.
Galeriegeschosse sind in der Erdgeschosszone mit einer
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
18.1

Geschossflache kleiner 50 vom Hundert (v.H.) der
Grundflache zulassig. Die Galerieebenen mussen einen
Abstand von mindestens 1 m von der Innenseite der
Aulenfassade zu den offentlich nutzbaren Flachen ein-
halten, wenn die Fassade transparent gestaltet ist.

Auf den mit ,,(G)“ bezeichneten Flachen sind die zu den
StralRenverkehrsflaichen und den Flachen, auf denen
Geh- oder Fahrrechte festgesetzt sind, ausgerichteten
Fassaden in Ziegelmauerwerk, Keramikplatten oder ein-
gefarbtem Beton in den Farben rot, braun oder rotbunt
auszufiihren. Fur Teile der Fassade kdnnen andere Bau-
stoffe zugelassen werden, wenn der Gesamteindruck
einer nach Satz 1 ausgefiihrten Fassade erhalten bleibt.

Oberhalb der festgesetzten Gebaudehdhen und \oll-
geschosse (einschliel3lich einem mdoglichen Galerie-
geschoss im Erdgeschoss) sind weitere Geschosse, wie
Staffel- oder Dachgeschosse, unzuldssig. Staffel- oder
Dachgeschosse sind als Technikgeschosse zuléssig, wenn
die Gestaltung des Gesamtbaukdrpers nicht beeintrach-
tigt ist. Technische Aufbauten auRerhalb der Technikge-
schosse, mit Ausnahme von Solaranlagen, sind unzulas-
sig.

Eine Uberschreitung der Baugrenzen und Baulinien
durch Balkone, Erker, Loggien und Sichtschutzwéande
kann bis zu einer Tiefe von 1,8 m zugelassen werden. Bei
der Uberkragung ist eine lichte H6he von 4,3m einzu-
halten. Eine Auskragung Uber offentliche Fahrbahn-
und Parkplatzflachen ist erst ab einer lichten Hohe von
4,5m zulassig.

In den Kern- und Mischgebieten sind notwendige Stell-
plétze nur in Tiefgaragen oder Garagengeschossen unter-
halb der Hohe von 7,5 m tber Normalnull (NN) zuléssig.
Geringfiigige Abweichungen sind zuléssig, wenn sie
durch abweichende StraRenanschlusshéhen von Uber
7,5m Uber NN begriindet sind. Satz 1 findet im Bereich
des Kreuzfahrtterminals (Flurstick 1957 der Gemar-
kung Altstadt-Sud) keine Anwendung.

Die festgesetzten Gehrechte umfassen die Befugnis der
Freien und Hansestadt Hamburg, allgemein zugéngige
Gehwege anzulegen und zu unterhalten. Geringflgige
Abweichungen von den festgesetzten Gehrechten sind
zuléssig.

Das festgesetzte Geh- und Fahrrecht umfasst die Befug-
nis der Freien und Hansestadt Hamburg allgemein
zugangige Gehwege anzulegen und zu unterhalten, fer-
ner die Befugnis der Hamburger Hochbahn AG, Zufahr-
ten zu den Zugédngen zur unterirdischen Bahnanlage
anzulegen und zu unterhalten.

Das festgesetzte Leitungsrecht umfasst die Befugnis der
Ver- und Entsorgungsunternehmen, unterirdische Lei-
tungen zu verlegen und zu unterhalten. Geringfligige
Abweichungen von dem festgesetzten Leitungsrecht
sind zulassig. Nutzungen, welche die Herstellung bezie-
hungsweise Verlegung sowie Unterhaltung unterirdi-
scher Leitungen beeintrachtigen kénnen, sind unzulas-
sig.

Fur die zentrale Warmwasserversorgung gilt:

Gebdude mit zentraler Warmwasserversorgung sind
durch Anlagen erneuerbarer Energien zu versorgen, die
30 v. H. oder héhere Anteile des zu erwartenden Jahres-
warmwasserbedarfes decken. Im begriindeten Einzelfall

18.2

19.

20.

21.
21.1

21.2

22.

23.

24.

25.

kdénnen geringe Abweichungen aus gestalterischen,
funktionalen oder technischen Griinden zugelassen wer-
den. Elektrische Warmepumpen sind nur zulassig, wenn
sie mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben wer-
den. Dezentrale Warmwasseranlagen sind nur dort zulas-
sig, wo der tagliche Warmwasserbedarf bei 60 Grad
Celsius weniger als 1 Liter je m2 Nutzflache betragt.

Die Anforderungen nach Nummer 18.1 Satze 1 und 2
kdénnen ausnahmsweise auch durch den Abschluss eines
langjahrigen Vertrages Uber die Lieferung von Brauch-
warmwasser mit dem von der Freien und Hansestadt
Hamburg ausgewéhlten Warmelieferanten erfullt wer-
den; fur die Vertragsdauer gelten die Anforderungen der
Nummer 18.1 dann als erfullt.

Fir die Beheizung und die Bereitstellung des tbrigen
Warmwasserbedarfs ist die Neubebauung an ein Warme-
netz in Kraft-Wérme-Kopplung anzuschliel3en, sofern
nicht Brennstoffzellen zur ausschlieRlichen Wéarme- und
Warmwasserversorgung eingesetzt werden.

An den Réandern der hochwassergefahrdeten Bereiche
sind zum Zwecke des Hochwasserschutzes soweit erfor-
derlich zuséatzliche besondere bauliche MalRnahmen vor-
zusehen.

Fur Werbeanlagen gilt:

Werbeanlagen sind zuldssig, wenn die Gestaltung des
Gesamtbaukérpers nicht beeintréchtigt wird. Oberhalb
der Gebaudetraufen sind Werbeanlagen unzuléssig.

An den zur Speicherstadt, zum Magdeburger Hafen
(n6rdlich des sogenannten Amsterdamer Platzes) und
zur Norderelbe orientierten Fassaden sind Grof3werbe-
anlagen (ab 2,75 m x 3,75 m) unzulassig. An den zur Nor-
derelbe orientierten Fassaden der Kerngebiete zwischen
Magdeburger Hafen und der New-Orleans-Stral3e sowie
westlich der San-Francisco-Straf3e sind GroRwerbeanla-
gen an der Statte der Leistung ausnahmsweise zulassig.
Zur Speicherstadt und zum Magdeburger Hafen sind
Werbeanlagen oberhalb der Briistung des ersten Vollge-
schosses der Fassaden unzuldssig; Schriftzeichen missen
in Einzelbuchstaben ausgefuhrt werden. Zur Norderelbe
sind Werbeanlagen oberhalb der Bristung des zweiten
Vollgeschosses der Fassaden unzulassig, auf3er in den in
Satz 2 bezeichneten Kerngebieten. Zur Speicherstadt
darf zur Beleuchtung der Buchstaben nur weilRes Licht
verwendet werden; zum Magdeburger Hafen und zur
Norderelbe sind auch schwache Farbttne zulassig.

Auf den mit ,,(H)“ bezeichneten Flachen sind die Geh-
und Radwege in wasser- und luftdurchlassigem Aufbau
herzustellen.

Die mit ,,(J)“ bezeichneten Dachflachen sind mit einem
Anteil von mindestens 40 v. H. zu begriinen.

Die nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen der mit
»(K)*“ bezeichneten Flachen sind mit einem Anteil von
mindestens 50 v. H. zu begriinen.

Im Plangebiet sind bauliche SicherungsmalZnahmen
vorzusehen, die Gasansammlungen unter den baulichen
Anlagen und den befestigten Flachen beziehungsweise
Gaseintritte in die baulichen Anlagen durch Bodengase
verhindern.

Gegeben in der Versammlung des Senats,
Hamburg, den 19. Februar 2008.
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Verordnung
ber die Begr ndung eines Vorkaufsrechts

im Bereich des Gebietes Mitte Altona
Vom 19. Februar 2008

Auf Grund von §25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. |
S. 2415), zuletzt geandert am 21. Dezember 2006 (BGBI. |

S. 3316), wird verordnet:

81

In dem in der Anlage dargestellten Bereich des Gebietes
»Mitte Altona“, begrenzt durch, beginnend in der Gemarkung
Ottensen an der nordwestlichen Grundstiicksecke des Flur-
stiickes 3263 (GroRRe BahnstraRe Hausnummer 100), von hier
weiter, in stdlicher Richtung entlang der westlichen Flur-
stiicksgrenze des Flurstiickes 3263, bis zur Anbindung der
Flurstlicksgrenze an die westliche StralRenseite Grof3e Bahn-
strae, weiter, in stdlicher Richtung entlang der westlichen
StraRenseite GroRRe BahnstraBe, bis zur nordwestlichen
StraBenecke Isebekstralle (grenzt an die Ostseite des Flur-
stiickes 3002 — Diebsteichbriicke —), weiter, in stdostlicher
Richtung entlang der westlichen Stral3enseite Isebekstral3e, bis
zur nordlichen Grundstiicksecke des Flurstiickes 2198 (Isebek-
stralle Hausnummer 14), von hier weiter, in sidostlicher Rich-
tung der nordoéstlichen Grundstiicksgrenze des Flurstiickes
4846 folgend, bis zur nordwestlichen Grundstlicksecke des
Flurstlickes 2296, weiter, in Ostlicher Richtung zur nordost-
lichen Grundstlicksecke des Flurstiickes 2296 (grenzt an die
westliche Stral3enseite der Memellandallee), von hier weiter, in
sudlicher Richtung entlang der Westseiten der StralRen
Memellandallee, Augustenburger Stralle, Kaltenkirchener
StraRe und der Westseite des Kaltenkirchener Platzes, bis zur
sidwestlichen Flursticksecke (Flurstiick 2210) des Kalten-
kirchener Platzes, weiter, die Stresemannstrae in stdlicher
Richtung querend, zur gegeniberliegenden Einmiindung der
HarkortstraBe (nordwestliche StraRenflurstiicksecke 1809),
weiter, in ostlicher Richtung entlang der Einmindung der
Harkortstral3e zur Stresemannstrale, bis zur norddstlichen
StralRenflurstiicksecke der Harkortstrae, von hier weiter, in
sudlicher Richtung entlang der Ostseite der Harkortstralle,
dabei die Einmindungen der Holtenaustrale und Gericht-
strale querend, bis zur sUdostlichen Flurstiicksecke des
StraRBenflurstiickes der GerichtstralRe (liegt westlich vor der
nordwestlichen Grundstiicksecke des Flurstiickes 48 der Ge-
markung Altona-Nordwest, HarkortstraBe Hausnummer 52),
weiter, in westlicher Richtung die Harkortstral3e querend, zur
gegeniberliegenden nordoéstlichen Grundstiicksecke des Flur-
stiickes 4225 der Gemarkung Ottensen (Harkortstrale Haus-
nummer 121), weiter, in stdlicher Richtung entlang der West-
seiten der Harkortstrae, Julius-Leber-Stral3e und Prasident-
Krahn-Stral3e, bis zur Hohe der gegentiberliegenden Einmun-
dung der stdlichen Straenseite der Immermannstralle, wei-
ter, in Ostlicher Richtung in der Gemarkung Altona-Nordwest
die Préasident-Krahn-Stral3e in gerader Linie querend, zur
Sudseite der ImmermannstralRe, weiter, in Ostlicher Richtung
entlang der Stdseite der Immermannstral3e, bis zur Einmin-
dung in die Goetheallee (StraBenflurstiick 1142/Ostseite des
Grundstuickes Flurstick 294, Immermannstrale Hausnummer
1a), weiter, in stdlicher Richtung entlang der Westseite der
Goetheallee, bis zur Einmindung in die Max-Brauer-Allee
(Eckgrundstiick Flurstiick 297, Goetheallee Hausnummer 1/
Max-Brauer-Allee Hausnummer 67), weiter, in stdwestlicher
Richtung entlang der Westseite der Max-Brauer-Allee (Stra-

Benflurstick 251 der Gemarkung Altona-Nordwest und
StraRBenflurstiick 10 der Gemarkung Altona-Stidwest), bis zur
sudostlichen Grundstiicksecke des Paul-Nevermann-Platzes
(Flurstick 4854 der Gemarkung Ottensen), weiter, in west-
licher Richtung entlang der Stdgrenze des Paul-Nevermann-
Platzes, bis zur suddstlichen Grundstiicksecke des Flurstiickes
488 (Am Felde Hausnummer 132), weiter, in nérdlicher Rich-
tung entlang der Ostgrenzen der Flurstiicke 488, 489 und 491,
bis zur nordostlichen Grundstticksecke des Flurstiickes 491
(Ottenser HauptstraRe Hausnummer 3), weiter, die Ottenser
HauptstraBe in nordoéstlicher Richtung querend, zur gegen-
Uberliegenden stdwestlichen Grundstiicksecke des Flur-
stiickes 460 (Ottenser HauptstraRe Hausnummer 6), weiter, in
Ostlicher Richtung entlang der nérdlichen Stral3enseite der
Ottenser Hauptstralle, bis zur stdwestlichen StralRenecke der
Scheel-Plessen-Stralie (StraBenflurstiick 4828), weiter, in nord-
licher Richtung entlang der Westseite der Scheel-Plessen-
StraRBe, dabei die Einmindung der StraBe Hahnenkamp
querend, bis zur nordéstlichen Grundstiicksecke des Flur-
stickes 454 (Scheel-Plessen-StraBe Hausnummer 9), weiter,
die Scheel-Plessen-StrafRe in norddstlicher Richtung querend,
zur gegenuberliegenden siudwestlichen Grundstiicksecke des
Flurstlickes 4755, von hier weiter, in nérdlicher Richtung ent-
lang der Westgrenze des Flurstlickes 4755, bis zur nordwest-
lichen Grundstiicksecke des Flurstlickes 4755, weiter, in nord-
licher Richtung entlang der Ostseite der Barnerstral3e, bis zur
Sudspitze des Flurstlickes 1766, weiter, dem nordlichen Ver-
lauf der Westgrenze des Flursttickes 4777 folgend bis zur Sud-
spitze des Flurstiickes 3158, weiter, in nordlicher Richtung
entlang der Westgrenze des Flurstiickes 3158, bis zur Nord-
spitze des Flurstiickes 3158, weiter, in nordlicher Richtung
entlang der Westgrenze des Flurstiickes 4777, bis zur nord-
westlichen Grundstiicksecke des Flurstiickes 4777 (grenzt an
die Stidseite der Stresemannstral3e), weiter, in noérdlicher Rich-
tung die Stresemannstral3e querend, zur sudwestlichen Grund-
sticksecke des Flurstiickes 4843, weiter, in nordlicher Rich-
tung entlang der Westgrenze des Flurstlickes 4843, bis zur
Nordspitze des Grundstiickes Flurstiick 4843, weiter, in nord-
licher Richtung entlang der Westseite des Flurstiickes 2184,
bis zur nordwestlichen Grundstticksecke des Flurstiickes 2184
(grenzt an die Sudseite der Leunastral3e), weiter, in nérdlicher
Richtung die Leunastralle in gerader Linie querend, zur
gegeniberliegenden Nordseite der Leunastralle (Sudgrenze
des Flurstiickes 2844), weiter, in nordlicher Richtung entlang
der Westgrenze des Flurstiickes 2844, bis zur sidwestlichen
Grundstuicksecke des Diebsteichtunnels (Flursttick 2843), wei-
ter, in nordlicher Richtung entlang der Westgrenze des Flur-
stlickes 2843, bis zur stdwestlichen Grundstiicksecke des Flur-
stlickes 2842, weiter, in Ostlicher Richtung entlang der Sud-
grenze des Flurstiickes 2842, bis zur sudostlichen Grund-
stiicksecke des Flurstiickes 2344, von hier wieder zurtick in
westlicher Richtung, entlang der Sudgrenzen der Flurstiicke
2344, 3171 und 2511, bis zur sudwestlichen Grundstiicksecke
des Flurstiickes 2511 (Ostgrenze des Flurstiickes 2842), weiter,
in nordlicher Richtung entlang der Ostgrenze des Flurstiickes
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2842, bis zur Hohe des Ausgangspunktes und von hier weiter, §2
in Ostlicher Richtung das Flurstiick 3171, die Nordspitze des
Flurstlickes 2344 sowie die Stdspitze des Flurstiickes 3172 und

dann das Flurstiick 3050 in gerader Linie querend, bis zum Mit dem Zeitpunkt der férmlichen Festlegung eines stadte-
Ausgangspunkt zuriick, stent der Freien und Hansestadt Ham-  baulichen Entwicklungsbereichs tritt diese Verordnung fir
burg ein Vorkaufsrecht zu. den entsprechenden Bereich auBer Kraft.

Gegeben in der Versammlung des Senats,
Hamburg, den 19. Februar 2008.
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ber die Erhaltung baulicher Anlagen im Stadtteil Hamburg-Altstadt

Verordnung

Bereich R dingsmarkt/Steintwiete
Vom 20. Februar 2008

Auf Grund von §172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. |
S. 2415), zuletzt geandert am 21. Dezember 2006 (BGBI. |
S. 3316), in Verbindung mit 84 und §6 Absatze 1 und 2 des
Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. No-
vember 1999 (HmbGVBI. S. 271), zuletzt gedndert am 18. Sep-
tember 2007 (HmMbGVBI. S. 298), und §1 Satz 1 der Weiter-
Ubertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBI.
S. 481), gedndert am 19. Juni 2007 (HmbGVBI. S. 168), wird

verordnet:

Einziger Paragraph

(1) Diese Verordnung gilt fur die in der anliegenden Karte
durch eine schwarze Linie abgegrenzten Flachen in Hamburg-
Altstadt (Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteil 102). Das Erhal-
tungsgebiet wird umgrenzt durch: Willi-Brandt-Strafl3e — Ost-
grenze der Flurstiicke 1852, 348 und 1845 der Gemarkung
Altstadt-Stid — Steintwiete — Rédingsmarkt (Ortsteil 102).

(2) Zur Erhaltung der stadtebaulichen Eigenart des Gebiets
auf Grund seiner stadtebaulichen Gestalt bedurfen in dem in
Absatz 1 bezeichneten Gebiet der Abbruch, die Anderung, die
Nutzungsanderung oder die Errichtung baulicher Anlagen der
Genehmigung, und zwar auch dann, wenn nach der Hambur-
gischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmMbGVBI.
S. 525, 563), geandert am 11. April 2006 (HmbGVBI. S. 157)
eine Genehmigung nicht erforderlich ist. Die Genehmigung
zum Riickbau, zur Anderung oder zur Nutzungsénderung darf
nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im
Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild

oder die Stadtgestalt prégt oder sonst von stadtebaulicher, ins-
besondere geschichtlicher oder kiinstlerischer Bedeutung ist.
Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf
nur versagt werden, wenn die stddtebauliche Gestalt des Gebie-
tes durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeintrachtigt
wird.

(3) Es wird auf folgendes hingewiesen:

Unbeachtlich werden

a) eine nach §214 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

b) nach §214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche
Méngel des Abwagungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Inkrafttreten
dieser Verordnung schriftlich gegentiber dem ortlich zustandi-
gen Bezirksamt unter Darlegung des die Verletzung begrin-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Hamburg, den 20. Februar 2008.
Das Bezirksamt Hamburg-Mitte
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Verordnung

ber die Erhaltung baulicher Anlagen in St. Pauli-S d

Vom 20. Februar 2008

Auf Grund von §172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. |
S. 2415), zuletzt gedndert am 21. Dezember 2006 (BGBI. |
S. 3316), in Verbindung mit §4 und §6 Absétze 1 und 2 des
Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. No-
vember 1999 (HmbGVBI. S. 271), zuletzt gedndert am
8. September 2007 (HmbGVBI. S. 298) und §1 Satz 1 der
Weitertibertragungsverordnung-Bau in der Fassung vom 8. Au-
gust 2006 (HMbGVBI. S. 481), gedndert am 19. Juni 2007

(HmbGVBI. S. 168), wird verordnet:

Einziger Paragraph

(1) Diese Verordnung gilt fur die in der anliegenden Karte
durch eine schwarze Linie abgegrenzten Flachen in St. Pauli
(Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteil 112), und zwar fir das Gebiet
zwischen Reeperbahn, Davidstralle, Kastanienallee, Tauben-
stralle, HopfenstraBe und DavidstraBe, Bernhard-Nocht-
StralRe, Balduinstrae/SilbersackstralRe im Stadtteil St. Pauli.

(2) Zur Erhaltung der stadtebaulichen Eigenart des Gebiets
auf Grund seiner stddtebaulichen Gestalt bedirfen in dem im
Absatz 1 bezeichneten Gebiet der Riickbau, die Anderung, die
Nutzungsanderung oder die Errichtung baulicher Anlagen der
Genehmigung, und zwar auch dann, wenn nach der Hambur-
gischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmMbGVBI.
S. 525, 563), geédndert am 11. April 2006 (HmbGVBI. S. 157)
eine Genehmigung nicht erforderlich ist. Die Genehmigung
zum Riickbau, zur Anderung oder zur Nutzungsénderung darf
nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im
Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild

oder die Stadtgestalt prégt oder sonst von stadtebaulicher, ins-
besondere geschichtlicher oder kiinstlerischer Bedeutung ist.
Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf
nur versagt werden, wenn die stadtebauliche Gestalt des
Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeintrachtigt
wird.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Unbeachtlich werden

a) eine nach §214 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

b) nach §214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtlichen
Méngel des Abwagungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Inkrafttreten
dieser Verordnung schriftlich gegentiber dem drtlich zustandi-
gen Bezirksamt unter Darlegung des die Verletzung begrin-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Hamburg, den 20. Februar 2008.
Das Bezirksamt Hamburg-Mitte
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Verordnung

ber den Bebauungsplan Rahlstedt 120
Vom 21. Februar 2008

Auf Grund von 810 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2415), zuletzt geandert am
21. Dezember 2006 (BGBI. | S. 3316), in Verbindung mit §3
Absatz 1 und 85 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes
in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBI. S. 271),
zuletzt gedndert am 18. September 2007 (HmbGVBI. S. 298),
§81 Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom
14. Dezember 2005 (HMbGVBI. S. 525, 563), gedndert am
11. April 2006 (HmbGVBI. S. 157), 87 Absatz 3 Satz 1 Num-
mern 4 und 5 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes in der
Fassung vom 9. Oktober 2007 (HmbGVBI. S. 356, 392), §9
Absatz 4 des Hamburgischen Abwassergesetzes in der Fassung
vom 24. Juli 2001 (HmbGVBI. S. 258, 280), zuletzt gedndert am
12. September 2007 (HmMbGVBI. S. 284), sowie §1, § 2 Absatz 1,
§3 und §4 Nummer 3 der WeiterUbertragungsverordnung-Bau
vom 8. August 2006 (HmbGVBI. S. 481), geéndert am 19. Juni

2007 (HmMbGVBI. S. 168), wird verordnet:

81

(1) Der Bebauungsplan Rahlstedt 120 fur den Geltungs-
bereich zwischen der StraRe Am Waldesrand im Norden, der
StralRe GroRRlohering im Westen und der vorhandenen Reihen-
haussiedlung im Stiden (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 526) wird
festgestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Am Waldesrand — GroRR3lohering — Sudgrenze des Flur-
stiicks 219 — Ost- und Sudgrenze des Flurstiicks 1082 — Ost-
und Sudgrenze des Flurstiicks 218 — Sud-, West- und Nord-
grenze des Flurstiicks 217 — Westgrenze des Flurstiicks 218
— Westgrenze des Flurstiicks 191 der Gemarkung Neu-
Rahlstedt.

(2) Das malRgebliche Stuck des Bebauungsplans, die ihm
beigegebene Begrindung sowie die zusammenfassende
Erklarung werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht
fur jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begrindung sowie die
zusammenfassende Erkldrung kénnen beim ortlich zustan-
digen Bezirksamt wéhrend der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusatzliche Abdrucke beim
Bezirksamt vorhanden sind, kdnnen sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den 8839 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermogensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschadigungsberechtigter Entschadigung verlangen. Er
kann die Falligkeit des Anspruchs dadurch herbeifthren,
dass er die Leistung der Entschadigung schriftlich bei dem
Entschadigungspflichtigen beantragt. Ein Entschadigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermdogensnachteile eingetreten sind, die
Falligkeit des Anspruchs herbeigefiihrt wird.

3. Unbeachtlich sind:

a) eine nach §214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Bertcksichtigung des 8 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
Uber das Verhéltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans und

¢) nach §214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mangel des Abwégungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dem Inkrafttreten
des Bebauungsplans schriftlich gegeniber dem ortlich
zustandigen Bezirksamt unter Darlegung des die Verlet-
zung begrindenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

§2

Fur die Ausfihrung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Aufden mit,,(A)*“ bezeichneten Flachen sind maximal 3 m
hohe Staffelgeschosse Uber dem zweiten Vollgeschoss
zulassig. Sie sind jeweils an den Vorder-, Rick- und Gie-
belseiten um mindestens 1 m zurtickzusetzen. Auf den mit
»(B)*“ bezeichneten Flachen sind Staffelgeschosse unzulés-
sig. Auf den Wohngebauden sind nur Flachdacher mit
einer Neigung bis zu sechs Grad zulassig.

2. Auf den mit,,(A)" bezeichneten Flachen betragt die maxi-
male Gebdudehthe 10 m Uber der Gelandeoberflache und
auf den mit ,,(B)* bezeichneten Flachen 7m uber der
Gelandeoberfléche.

3. Die Oberkante des ErdgeschossfuBbodens von Gebduden
darf nicht héher als 80 cm Uber der Geléandeoberflache
liegen.

4. Die AulRenwande der Wohngebaude sind als Putzfassaden
in hellen Farbtonen einheitlich zu gestalten. Verglaste
Fassadenflachen durfen 60 vom Hundert der jeweiligen
Gebdaudeseite nicht Gberschreiten.

5. Kellerersatzraume und Garagen sind dem Hauptgeb&ude
gestalterisch anzupassen.

6. Zaune gegenuber offentlichen StralRenverkehrsflachen
sind nur in Verbindung mit Hecken zuléssig und dirfen
diese in der Hohe nicht Uberragen.

7. Fur die ErschlieBung des reinen Wohngebiets sind noch
weitere Ortliche Verkehrsflachen erforderlich. Ihre genaue
Lage bestimmt sich nach der beabsichtigten Bebauung. Sie
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10.

11.

12.

13.

14.

werden nach §125 Absatz 2 des Baugesetzbuchs herge-
stellt.

Das festgesetzte Geh- und Fahrrecht umfasst die Befugnis
der Freien und Hansestadt Hamburg, einen allgemein
zuganglichen Weg anzulegen und zu unterhalten. Gering-
figige Abweichungen von dem festgesetzten Geh- und
Fahrrecht kdnnen zugelassen werden.

Je einzelnem Gebé&ude ist auf dem jeweiligen Grundsttick
ein kleinkroniger Laubbaum mit einem Stammumfang
von mindestens 16 cm, gemessen in 1 m Hoéhe Uber dem
Erdboden, zu pflanzen und zu erhalten. Im Kronenbereich
jedes Baumes ist eine Vegetationsfliche von mindestens
12 m2 anzulegen.

Dachflachen von Gebauden sowie von Uiberdachten Stell-
platzanlagen (Carports) sind mit einem mindestens 8 cm
starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen
und extensiv zu begrinen.

Auf der Flache zur Erhaltung von Knicks sind bei Abgang
heimische und standortgerechte Ersatzpflanzungen vorzu-
nehmen. Ersatzpflanzungen und Aufsetzarbeiten sind so
durchzufiihren, dass Charakter und Aufbau des Knicks
erhalten bleiben. Vorhandene Lucken sind durch Nach-
pflanzung zu schlieRen, nicht standortgerechte Gehdlze
sind zu ersetzen. Alle 8 bis 12 Jahre ist ein fachgerechter
Rickschnitt (Auf-den-Stock-setzen) auszuftihren.

Bauliche und technische MaBnhahmen wie zum Beispiel
Gebaudedrainagen, die zu einer dauerhaften Absenkung
des vegetationsverfligbaren Grundwasserspiegels (Schich-
tenwasser) fuhren, sind unzuléssig. Kellergeschosse sind
in wasserundurchlassiger Bauweise, zum Beispiel als
»Weille Wanne*, auszufuhren.

Die Drainwirkung von Versorgungs- und Sielleitungen ist
durch Querschotten aus Lehmpackungen zu verhindern.

Das auf den privaten Grundstucksflachen nicht versicker-
bare Niederschlagswasser ist, soweit es nicht in Speicher-

15.

16.

17.

18.

einrichtungen gesammelt wird, oberirdisch in die Flache
fur die Regelung des Wasserabflusses einzuleiten. Die
Flache fir die Regelung des Wasserabflusses ist naturnah
mit flachen Mulden auszubilden und mit einer Initial-
pflanzung zu begriinen.

Auf der mit W festgesetzten Flache zur Entwicklung
einer Waldrand-Sukzessionsflaiche mit wechselfeuchten
Mulden ist zur Waldseite ein artenreicher Strauchmantel
unter Einbeziehung vorhandener Laubgehdlze anzupflan-
zen, zu entwickeln und zu erhalten. Je 0,5 m? ist ein
Strauch zu pflanzen. Die Fléache ist gegeniiber dem reinen
Wohngebiet einzuzaunen.

Auf der mit festgesetzten Flache fur MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft ist ein fur den Arten- und Biotopschutz
wirksames Feuchtbiotopmosaik auf anmoorigen Bdden
unter Einbeziehung vorhandener Feuchtwiesen-, Knick-,
Erlengehdlz-, Waldrand- und Grabenstrukturen zu ent-
wickeln. Auf 25 vom Hundert der Flache ist ein Stillgewas-
ser mit Tiefwasser-, Flachwasser- und Sumpfzonen herzu-
richten und mit Initialpflanzungen zu versehen. Die
Pflege ist auf die regelmafiige Mahd des Feuchtgrinlandes
und im Ubrigen auf das fiir die gelenkte Sukzession sowie
die fachgerechte Knickpflege notwendige Mal3 zu begren-
zen.

Fur AusgleichsmaRnahmen wird dem reinen Wohngebiet,
der Flache fur die Regelung des Wasserabflusses und der
neuen StralRenverkehrsflache (Planstral3e) das Flurstiick
217 der Gemarkung Neu-Rahlstedt gesammelt zugeordnet.

Auf der Flache fur die Landwirtschaft ist jegliche Bebau-
ung ausgeschlossen.

83

FUr das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-

ungsplane aufgehoben.

Hamburg, den 21. Februar 2008.
Das Bezirksamt Wandsbek
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Verordnung

ber die Qualit t und die Bewirtschaftung der Badegew sser

(Badegew sserverordnung)
Vom 26. Februar 2008

Auf Grund von § 19 a Absatz 2 des Hamburgischen Wasser-
gesetzes in der Fassung vom 29. Marz 2005 (HmbGVBI. S. 97),
zuletzt geandert am 14. Dezember 2007 (HmbGVBI. S. 501),

wird verordnet:

§1
Anwendungsbereich und Zweck

(1) Diese Verordnung bestimmt die Anforderungen an die
Uberwachung und Einstufung der Qualitit von Badegewds-
sern, die Bewirtschaftung der Badegewasser hinsichtlich ihrer
Qualitat und die Information der Offentlichkeit Giber die Bade-
gewasserqualitat. Sie dient damit dem Schutz der Umwelt und
der Gesundheit des Menschen.

(2) Diese Verordnung gilt fur Badegewdasser. Badegewésser
ist jeder Abschnitt eines Oberflachengewassers, bei dem die
zustandige Behdrde mit einer groRen Zahl von Badenden rech-
net und fur den sie weder ein dauerhaftes Badeverbot erlassen
hat noch auf Dauer vom Baden abrit. Sie gilt nicht fur

1. Schwimm- und Kurbecken,

2. abgegrenzte Gewaésser, die einer Behandlung unterliegen
oder fur therapeutische Zwecke genutzt werden,

3. kunstlich angelegte abgegrenzte Gewadsser, die von den
Oberflachengewassern und dem Grundwasser getrennt
sind.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Fur die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffs-
bestimmungen fur

1. ,Oberflachengewasser* und ,,Ubergangsgewasser nach §3
Nummer 1 der EG-Wasserrahmenrichtlinien-Umsetzungs-
verordnung vom 29. Juni 2004 (HmbGVBI. S. 277),

2. ,,Grundwasser”, ,,Kustengewéasser* und ,,Einzugsgebiet*
nach §1 Absétze 1 und 4 des Wasserhaushaltsgesetzes in der
Fassung vom 19. August 2002 (BGBI. | S. 3246), zuletzt
geandert am 10. Mai 2007 (BGBI. | S. 666, 670), und

3. ,betroffene Offentlichkeit gemaR Artikel 1 Absatz 2 der
Richtlinie 85/337/EG des Rates vom 27. Juni 1985 Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung bei bestimmten o&ffent-
lichen und privaten Projekten (ABI. EG Nr. L 175 S. 40),
zuletzt gedndert am 26. Mai 2003 (ABI. EU Nr. L 156 S. 17),

entsprechend.

(2) Weiterhin gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

1. ,,Dauerhaft”, ,,auf Dauer*: in Bezug auf ein Badeverbot
oder auf ein Abraten vom Baden eine Dauer von min-
destens einer ganzen Badesaison,

2. ,,GrofRe Zahl“: in Bezug auf Badende eine Zahl, die die
zustandige Behorde unter Bericksichtigung insbesondere
der bisherigen Entwicklungen oder der zur Férderung des
Badens bereitgestellten Infrastruktur oder Einrichtungen
oder aber anderer MaRnahmen dazu als grof3 erachtet,

3. ,Verschmutzung*“: das Vorliegen einer mikrobiologischen
Verunreinigung oder das Vorhandensein von anderen
Organismen oder von Abfall, die die Qualitat des Bade-

gewassers beeintrachtigen und im Sinne der 888 und 9
sowie der Anlage 1 Spalte A eine Gefahr fiir die Gesundheit
der Badenden darstellen,

4. ,,Badesaison“: der Zeitraum, in dem mit einer grof3en Zahl
von Badenden gerechnet werden kann,

5. ,.BewirtschaftungsmalRnahmen*: folgende in Bezug auf
Badegewaésser ergriffene MaRnahmen:

a) Erstellung und regelméaRige Aktualisierung eines Bade-
gewasserprofils,

b) Erstellung eines Uberwachungszeitplans,
¢) Uberwachung der Badegewasser,

d) Bewertung der Badegewésserqualitét,

e) Einstufung der Badegewasser,

f) Ermittlung und Bewertung der Ursachen von Ver-
schmutzungen, die sich auf die Badegewasser auswir-
ken und die menschliche Gesundheit beeintrachtigen
kénnen,

g) Information der Offentlichkeit,

h) MalRnahmen zur Vermeidung einer Exposition der
Badenden gegenuber einer Verschmutzung,

i) Malinahmen zur Verringerung der Gefahr einer Ver-
schmutzung,

6. ,,Kurzzeitige Verschmutzung*: eine mikrobiologische Ver-
unreinigung im Sinne der Anlage 1 Spalte A, die eindeutig
feststellbare Ursachen hat, bei der normalerweise nicht
damit gerechnet wird, dass sie die Qualitét der Badegewas-
ser mehr als ungefahr 72 Stunden ab Beginn der Beein-
trachtigung der Qualitat der Badegewasser beeintréchtigt,
und fur die die zustdndige Behorde, wie in Anlage 2 darge-
legt, Verfahren zur Vorhersage und entsprechende Abhilfe-
malnahmen festgelegt hat,

7. ,,Ausnahmesituation“: Ein Ereignis oder eine Kombina-
tion von Ereignissen, die sich auf die Qualitat der Badege-
wasser an der betreffenden Stelle auswirken und bei denen
nicht damit gerechnet wird, dass sie durchschnittlich h&u-
figer als einmal alle vier Jahre auftreten,

8. ,,Datensatz Uber die Badegewdsserqualitdt*: die Daten, die
geman 8§ 3 erhoben werden,

9. ,.Bewertung der Badegewésserqualitat“: der Prozess der
Bewertung der Badegewésserqualitat gemaf der in Anlage
2 beschriebenen Bewertungsmethode,

10. ,,Massenvermehrung von Cyanobakterien*: ein kumulier-

tes Auftreten von Cyanobakterien in Form von Bllten,
Matten oder Schlieren.

§3
Uberwachung

(1) Vor Beginn der Badesaison bestimmt die zustédndige
Behorde die Badegewasser mit den jeweiligen Badestellen
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sowie die Dauer der Badesaison. Eine landesweite Liste der
Badegewasser wird von der zustdandigen Behdrde im Amt-
lichen Anzeiger und im Internet veréffentlicht.

(2) Die zusténdige Behorde erstellt fir jedes Badegewésser
vor Beginn jeder Badesaison einen Uberwachungszeitplan. Die
Uberwachunyg ist bis spatestens vier Tage nach dem im Uber-
wachungszeitplan angegebenen Datum durchzuftihren.

(3) In Ausnahmesituationen kann der in Absatz 2 genannte
Uberwachungszeitplan ausgesetzt werden. Er wird nach Ende
der Ausnahmesituation so bald wie moglich wieder aufgenom-
men. Nach Ende der Ausnahmesituation werden so bald wie
moglich neue Proben genommen, um die auf Grund der
Ausnahmesituation fehlenden Proben zu ersetzen. Uber jede
Aussetzung des Uberwachungszeitplans und die Griinde fiir
die Aussetzung ist im jahrlichen Bericht nach § 13 Absatz 2 zu
informieren.

(4) Die Qualitéat der Badegewaésser ist entsprechend Anlage
4 mittels der in der Anlage 1 aufgefihrten Parameter kurz vor
und wéhrend der Badesaison durch die zustdndige Behdorde
zu Uberwachen. Dies erfolgt durch Besichtigungen, Probe-
nahmen und Analysen der Proben. Als Vor-Ort-Parameter sind
die Temperatur, die Sichttiefe und der pH-Wert zu messen.

(5) Die in Anlage 4 Nummer 1 angegebene Mindestproben-
zahl ist von der zustandigen Behorde zu erhdhen, wenn damit
zu rechnen ist, dass die normalerweise vorhandene grof3e Zahl
Badender in erheblichem Maf3e Gberschritten wird oder wenn
sie dies zum Schutz der Badenden fur erforderlich hélt.

(6) Die Probenahme erfolgt an der Stelle, an der die meisten
Badenden erwartet werden oder an der nach dem Badegewas-
serprofil mit der gréBten Verschmutzungsgefahr gerechnet
wird (Uberwachungsstelle). Die bei kurzzeitiger Verschmut-
zung genommenen Proben kénnen aufBer Acht gelassen wer-
den. Sie werden durch gemafR3 Anlage 4 entnommene Proben
ersetzt.

(7) Die Analyse der Badegewasserqualitat erfolgt nach den
in Anlage 1 aufgefiihrten Referenzmethoden und nach den in
Anlage 5 aufgefuhrten Regeln. Andere Methoden und Regeln
kénnen angewendet werden, wenn nachgewiesen ist, dass die
mit ihnen erzielten Ergebnisse den Ergebnissen gleichwertig
sind, die bei Anwendung der in Anlage 1 aufgefihrten Metho-
den und der in Anlage 5 aufgeflihrten Regeln erzielt werden
und das Umweltbundesamt die Gleichwertigkeit durch Ver-
offentlichung im Bundesgesundheitsblatt festgestellt hat.

84
Bewertung der Badegewésserqualitat

(1) Die Bewertung der Badegewésserqualitat wird von der
zustandigen Behorde fiur jedes Badegewasser nach dem Ende
jeder Badesaison auf der Grundlage der fur die betreffende
Badesaison und die drei vorangegangenen Badesaisons nach
§3 Absatz 4 ermittelten und zusammengestellten Datensatze
Uber die Badegewasserqualitat nach dem in Anlage 2 genann-
ten Verfahren — erstmals nach Ablauf der Badesaison 2011 —
vorgenommen.

(2) Die fiur die Bewertung der Badegewasserqualitat ver-
wendeten Datensdtze umfassen stets mindestens sechzehn
Proben oder — unter den in Anlage 4 Nummer 2 genannten
besonderen Umstanden — zwolf Proben.

(3) Sofern entweder
1. die Anforderungen des Absatzes 2 erftllt sind oder

2. wenn fr die Bewertung bei Badegewassern mit einer hochs-
tens acht Wochen dauernden Badesaison ein Datensatz Giber

die Badegewasserqualitat mit mindestens acht Proben
verwendet wird,

kann eine Bewertung der Badegewasserqualitat jedoch auf der
Grundlage eines Datensatzes Uber die Badegewasserqualitat
erfolgen, der weniger als vier Badesaisons umfasst, wenn das
Badegewdsser neu bestimmt worden ist oder Anderungen ein-
getreten sind, die voraussichtlich die Einstufung des Bade-
gewassers nach 85 bertihren. In diesem Fall erfolgt die Bewer-
tung der Badegewasserqualitat auf der Grundlage eines Daten-
satzes Uber die Badegewasserqualitat, der lediglich auf den
Ergebnissen der nach den Anderungen genommenen Proben
beruht.

(4) Bestehende Badegewésser kdnnen unter Bertcksich-
tigung der Bewertungen der Badegewadsserqualitat unterteilt
oder gruppiert werden. Bestehende Badegewdsser konnen nur
dann gruppiert werden, wenn sie zusammenhangend sind, in
den vorausgegangenen vier Jahren jeweils éhnliche Bewertun-
gen gemal den Absédtzen 1 und 2 erhalten haben und Bade-
gewasserprofile besitzen, die gemeinsame oder keine Risiko-
faktoren aufweisen.

85
Einstufung und qualitativer Zustand der Badegewasser

(1) Die zustandige Behorde stuft auf der Grundlage der
gemal §4 durchgefihrten Bewertung der Badegewasserqua-
litat die Badegewaésser entsprechend den Kriterien der Anlage
2 als ,,mangelhaft”, ,,ausreichend”, ,,gut* oder ,,ausgezeichnet*
ein.

(2) Die erste Einstufung gemafR den Anforderungen dieser
Verordnung ist nach dem Ende der Badesaison 2011 abzu-
schliefl3en.

(3) Die zustandige Behorde ergreift die MalRnahmen, die
erforderlich sind, damit zum Ende der Badesaison 2015 alle
Badegewasser zumindest die Einstufung ,,ausreichend* erlangt
haben. Sie ergreift wirksame und verhéaltnismaRige MalRnah-
men, die sie als zur Erhéhung der Zahl der als ,,ausgezeichnet*
oder als ,,gut* eingestuften Badegewasser flr geeignet erachtet.

(4) Unbeschadet der Anforderungen des Absatzes 3 ent-
sprechen zeitweilig als ,,mangelhaft* eingestufte Badegewésser
dennoch den Anforderungen dieser Verordnung, wenn bei
jedem dieser Badegewasser mit Wirkung ab der Badesaison,
die auf diese Einstufung folgt, folgende MalRnahmen ergriffen
werden:

1. angemessene BewirtschaftungsmaBnahmen, einschlie3lich
eines Badeverbots oder des Abratens vom Baden,

2. Beschreibung der Ursachen des Nichterreichens der ,,aus-
reichenden” Qualitat,

3. angemessene MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung
oder Beseitigung der Ursachen der Verschmutzung und

4. in Ubereinstimmung mit § 12 ein deutlicher und einfacher
Warnhinweis fir die Offentlichkeit und zusitzliche Unter-
richtung Uber die Griinde fur die Verschmutzung und die
auf der Grundlage des Badegewasserprofils ergriffenen
MafRnahmen.

(5) Wird ein Badegewasser in funf aufeinander folgenden
Jahren als ,,mangelhaft” eingestuft, so wird auf Dauer das
Baden verboten oder auf Dauer vom Baden abgeraten. Die
zustandige Behorde kann vor Ende des Flnfjahreszeitraums
auf Dauer das Baden verbieten, wenn sie der Ansicht ist, dass
die MaRnahmen zum Erreichen der ,,ausreichenden* Qualitat
nicht durchfuihrbar oder unverhaltnismanig teuer waren.
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86
Badegewasserprofile

(1) Die zustandige Behorde erstellt fir die nach § 3 Absatz 1
bestimmten Badegewésser Badegewaésserprofile gemén Anlage
3. Ein Badegewasserprofil kann sich auf ein einziges Bade-
gewadsser oder auf mehrere zusammenhéangende Badegewds-
ser erstrecken. Badegewésserprofile sind erstmals bis zum
24. Méarz 2011 zu erstellen.

(2) Die Badegewasserprofile werden gemaf3 Anlage 3 tber-
prift und aktualisiert.

(3) Bei der Erstellung, Uberpriifung und Aktualisierung der
Badegewdsserprofile werden die bei der Uberwachung und den
Bewertungen gemaf den rechtlichen Regelungen zur Umset-
zung der Richtlinie 2000/60/EG des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens fur Malinahmen der Gemeinschaft im Bereich
der Wasserpolitik (ABl. EG Nr. L 327 S. 1), geandert am
20. November 2001 (ABI. EG Nr. L 331 S. 1), erhobenen Daten,
die fur diese Verordnung von Belang sind, auf angemessene
Weise genutzt.

87

BewirtschaftungsmafRnahmen in Ausnahmesituationen,
Maflnahmen bei hohen Einzelwerten

(1) Die zustéandige Behorde ergreift rechtzeitig angemes-
sene BewirtschaftungsmalRnahmen, wenn sie von unerwarte-
ten Situationen Kenntnis erhdlt, die sich negativ auf die Bade-
gewasserqualitdt und auf die Gesundheit der Badenden aus-
wirken oder bei denen nach verninftiger Einschatzung mit
solchen Auswirkungen zu rechnen ist. Diese MaRBnahmen
schlieBen erforderlichenfalls ein zeitweiliges Badeverbot ein.
Auf drohende oder bestehende Verschmutzungen ist unver-
zliglich hinzuweisen. Die Satze 1 bis 3 finden bei kurzzeitigen
Verschmutzungen entsprechende Anwendung.

(2) Wird bei der Badegewéssertuberwachung fur den Para-
meter Escherichia coli ein Einzelwert von mehr als 1.800
KBE/100 ml oder fur den Parameter Intestinale Enterokokken
ein Einzelwert von mehr als 700 KBE/100 ml festgestellt, ist
eine sofortige Kontrollbeprobung durchzufiihren. Bestétigen
sich die gemessenen Einzelwerte, gilt das Badegewésser bis
zum Vorliegen eines unbedenklichen Ergebnisses der Nach-
messung als zum Baden nicht geeignet. Die zustdndige
Behdrde hat ein Badeverbot zu erlassen. Das Verbot ist aufzu-
heben, wenn Untersuchungen an zwei nachfolgenden Tagen
Werte sowohl von nicht mehr als 1.800 KBE/100 ml bei
Escherichia coli als auch nicht mehr als 700 KBE/100 ml bei
Intestinalen Enterokokken ergeben. Diese Regelung findet auf
kurzzeitige Verschmutzungen keine Anwendung.

§8
Geféhrdung durch Cyanobakterien

(1) Deutet das Profil des Badegewaéssers auf ein Potential flr
eine Massenvermehrung von Cyanobakterien hin, so fuhrt die
zustéandige Behorde eine geeignete Uberwachung durch, damit
Gefahren fUr die Gesundheit rechtzeitig erkannt werden kon-
nen.

(2) Kommt es zu einer Massenvermehrung von Cyanobak-
terien und wird eine Gefahrdung der Gesundheit festgestellt
oder vermutet, so ergreift die zustandige Behorde unverziiglich
angemessene BewirtschaftungsmalRnahmen zur Vermeidung
einer Exposition gegeniber dieser Gefahr, einschlieBlich der
Information der Offentlichkeit.

89
Andere Parameter

(1) Deutet das Profil des Badegewassers auf eine Tendenz
zur Massenvermehrung von Makroalgen oder von Phytoplank-
ton hin, so fuhrt die zustandige Behorde Untersuchungen
durch, um festzustellen, ob deren Vorhandensein akzeptiert
werden kann und um die Gefahren fir die Gesundheit zu
bestimmen. Die zustandige Behorde ergreift angemessene
BewirtschaftungsmalRnahmen einschlieBlich der Information
der Offentlichkeit.

(2) Badegewasser werden im Rahmen der Uberwachung
nach §3 einer Sichtkontrolle auf Verschmutzungen wie etwa
teerhaltige Rickstdnde, Glas, Plastik, Gummi oder andere
Abfalle unterzogen. Wird eine derartige Verschmutzung fest-
gestellt, so ergreift die zustdndige Behdrde angemessene
BewirtschaftungsmaBnahmen einschlief3lich soweit notwen-
dig der Information der Offentlichkeit.

§10
Zusammenarbeit bei grenzuberschreitenden Gewéssern

Kommt es in einem Einzugsgebiet zu Auswirkungen auf
die Badegewasserqualitat, die die Landesgrenzen uberschrei-
ten, so arbeitet die zustdndige Behdrde erforderlichenfalls mit
den zustandigen Behorden des betroffenen Landes zusammen;
dies schlief3t einen angemessenen Informationsaustausch und
gemeinsame MafRnahmen zur Bekampfung dieser Auswirkun-
gen ein.

§11
Beteiligung der Offentlichkeit

_ (1) Die zustdndige Behorde fordert die Beteiligung der
Offentlichkeit an der Umsetzung dieser Verordnung. Sie stel-
len sicher, dass die betroffene Offentlichkeit die Mdglichkeit
hat

1. zuerfahren, wie sie sich beteiligen kann, und
2. Vorschlége, Bemerkungen und Beschwerden vorzubringen.

Dies bezieht sich insbesondere auf die Erstellung, die Uber-
prufung und die Aktualisierung der Badegewésserlisten gemaf
§3 Absatz 1.

(2) Die zustandige Behorde tréagt allen Informationen, die
sie erhalt, geblhrend Rechnung.

§12
Information der Offentlichkeit

(1) Die zustédndige Behdrde sorgt dafiir, dass wahrend der
Badesaison folgende Informationen aktiv verbreitet und
unverzuglich an leicht zugénglicher Stelle in nachster Nahe
jedes Badegewaéssers bereitgestellt werden:

1. die aktuelle Einstufung des Badegewassers sowie ein Bade-
verbot oder ein Abraten vom Baden mittels deutlicher und
einfacher Zeichen und Symbole nach n&dherer Mal3gabe ent-
sprechend der Festlegungen gemaR Artikel 15 Absatz 2 der
Richtlinie 2006/7/EG,

2. eine allgemeine, nicht fachsprachliche Beschreibung des
Badegewaéssers auf der Grundlage des gemal Anlage 3
erstellten Badegewaésserprofils,

3. bei Badegewassern, die fir kurzzeitige Verschmutzungen
anféllig sind:

a) eine Mitteilung darUber, dass das Badegewasser flr
kurzzeitige Verschmutzungen anfallig ist,

b) eine Angabe der Zahl der Tage in der vorangegangenen
Badesaison, an denen es auf Grund einer derartigen Ver-
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schmutzung ein Badeverbot gegeben hat oder vom
Baden abgeraten wurde, und

c) eine Warnung immer dann, wenn eine derartige Ver-
schmutzung vorhergesagt wird oder vorliegt,

4. Informationen uber die Art und voraussichtliche Dauer von
Ausnahmesituationen wahrend derartiger Ereignisse,

5. wenn das Baden verboten oder dgvon abgeraten wird, einen
Hinweis zur Information der Offentlichkeit mit Angabe
von Grinden,

6. wenn auf Dauer das Baden verboten oder auf Dauer vom
Baden abgeraten wird, die Information, dass es sich bei dem
betreffenden Bereich nicht mehr um ein Badegewasser han-
delt, und die Griinde fur die Aufhebung der Bestimmung als
Badegewasser, und

7. eine Angabe der Quellen weiter gehender Informationen
gemal Absatz 2.

(2) Die zustandige Behorde nutzt geeignete Medien und
Technologien einschlieBlich des Internets, um die in Absatz 1
genannten Informationen Uber Badegewasser sowie folgende
weitere Informationen aktiv und unverziglich, gegebenenfalls
in mehreren Sprachen, zu verbreiten:

1. eine Liste der Badegewaésser,

2. die Einstufung jedes Badegewassers in den vorangegange-
nen drei Jahren und sein Badegewasserprofil einschlie3lich
der Ergebnisse der nach dieser Verordnung seit der letzten
Einstufung durchgefiihrten Uberwachung,

3. bei Badegewadssern, die als ,,mangelhaft* eingestuft werden,
Informationen uber die Ursachen der Verschmutzung und
die MaBRnahmen, die ergriffen wurden, um eine Exposition
der Badenden gegenuiber der Verschmutzung zu verhindern
und gegen die Ursachen der Verschmutzung gemal? 85
Absatz 4 anzugehen, und

4. bei Badegewassern, die fur eine kurzzeitige Verschmutzung
anféllig sind, allgemeine Informationen Uber,

a) die Umstande, die zu einer kurzzeitigen Verschmutzung
fuhren kdnnen,

b) die Wahrscheinlichkeit einer solchen Verschmutzung
und ihre voraussichtliche Dauer,

¢) die Ursachen der Verschmutzung und die MaBnahmen,
die getroffen wurden, um eine Exposition der Badenden
gegeniber der Verschmutzung zu verhindern und gegen
die Ursachen der Verschmutzung anzugehen.

Die in Satz 1 Nummer 1 genannte Liste wird jedes Jahr vor
dem Beginn der Badesaison zur Verfiigung gestellt. Die Uber-
wachungsergebnisse nach Satz 1 Nummer 2 werden nach
Abschluss der Analyse im Internet zur Verfligung gestellt.

(3) Die in den Absétzen 1 und 2 aufgefihrten Informatio-
nen werden, sobald sie zur \Verfiigung stehen, jedoch spatestens
mit Wirkung ab Beginn der Badesaison 2012 verbreitet. Dabei
werden nach Maoglichkeit geografische Informationssysteme
genutzt; auf die prazise und einheitliche Darstellung der Infor-
mationen, insbesondere durch die Verwendung von Zeichen
und Symbolen, wird besonders geachtet.

§13
Berichterstattung

(1) Die zustédndige Behorde Ubermittelt der zustandigen
Bundesbehodrde bis zum 1. April eines jeden Jahres die Liste
der Badegewésser gemal? 83 Absatz 1 einschlieBlich der
Griinde fur Anderungen gegeniiber dem Vorjahr zur Weiter-
gabe an die Kommission der Européischen Gemeinschaften.

(2) Die zustédndige Behorde Ubermittelt der zustandigen
Bundesbehdrde bis zum 15. November eines jeden Jahres fur
die vorangegangene Badesaison die Uberwachungsergebnisse,
eine Beschreibung der wichtigsten Bewirtschaftungsmafnah-
men, die ergriffen wurden, sowie — spétestens nach Ablauf der
Badesaison 2011 — die Ergebnisse der Bewertung zur Weiter-
gabe an die Kommission der Europdischen Gemeinschaften.
Dies schlieRt auch die Griinde fiir die Aussetzung eines Uber-
wachungszeitplans gemaf 8 3 Absatz 3 mit ein.

§14

Umsetzung von EG-Richtlinien

Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie
2006/7/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
15. Februar 2006 Uber die Qualitat der Badegewasser und
deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie
76/160/EWG (ABI. EU 2006 Nr. L 64 S. 37).

§15
Schlussbestimmung

Die Verordnung Uber Badegewésser vom 15. Mai 1990
(HmbGVBI. S. 91) wird aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,
Hamburg, den 26. Februar 2008.
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Anlage 1
Binnengewasser
A B C D E
Parameter Ausgezeichnete Gute Ausreichende  Referenzanalyse-
Qualitat Qualitat Qualitat methoden
1 Intestinale
Enterokokken
(KBE/100 ml) 200* 400* 330** 1SO 7899-1 oder
1SO 7899-2
2 Escherichia coli
(KBE/100 ml) 500* 1000* 900** 1SO 9308-3
Kustengewdasser und Ubergangsgewésser
A B D E
Parameter Ausgezeichnete Gute Ausreichende  Referenzanalyse-
Qualitat Qualitat Qualitat methoden
1 Intestinale
Enterokokken
(KBE/100 ml) 100* 200* 185** 1SO 7899-1 oder
1SO 7899-2
2 Escherichia coli
(KBE/100 ml) 250* 500* 500** 1SO 9308-3
*  Auf der Grundlage einer 95-Perzentil-Bewertung (siehe Anlage 2).
**  Auf der Grundlage einer 90-Perzentil-Bewertung (siehe Anlage 2).
Anlage 2

Bewertung und Einstufung von Badegew ssern

1. Mangelhafte Qualitat

Badegewadsser sind als ,,mangelhaft* einzustufen, wenn im
Datensatz Uber die Badegewdsserqualitat fur den letzten
Bewertungszeitrauma die Perzentil-Werteb bei den mikro-
biologischen Werten schlechtere sind als die in Anlage 1
Spalte D fur die ,,ausreichende Qualitat" festgelegten Werte.

. Ausreichende Qualitat
Badegewasser sind als ,,ausreichend* einzustufen,

a) wenn im Datensatz fur die Badegewasserqualitét fir den
letzten Bewertungszeitraum die Perzentil-Werte bei den
mikrobiologischen Werten genau so gut wie oder besserd
als die in Anlage 1 Spalte D fur die ,,ausreichende Qua-
litat festgelegten Werte sind und

b) fur den Fall, dass das Badegewasser fur kurzzeitige
Verschmutzungen anféllig ist, wenn Folgendes gilt:

aa) Es werden angemessene Bewirtschaftungsmafnah-
men getroffen, wozu auch BeobachtungsmaR-
nahmen, Frithwarnsysteme und Uberwachung
gehoren, damit eine Exposition der Badenden
durch eine entsprechende Warnung oder erforder-
lichenfalls durch ein Badeverbot verhindert wird,

bb) es werden angemessene Bewirtschaftungsmaflnah-
men getroffen, um die Ursachen der Verschmut-
zung zu vermeiden, zu verringern oder zu beseiti-
gen, und

cc) die Zahl der Proben, die bei kurzzeitiger Ver-
schmutzung wahrend des letzten Bewertungszeit-
raums gemaR 8 3 Absatz 6 auRer Acht gelassen wur-

den, stellt nicht mehr als 15 vom Hundert der
Gesamtzahl der in den Uberwachungszeitplanen
fur den betreffenden Zeitraum vorgesehenen Pro-
ben dar oder es handelt sich um hdchstens eine
Probe je Badesaison, je nachdem, welche Zahl
grofer ist.

3. Gute Qualitat

Badegewaésser sind als ,,gut* einzustufen,

a) wenn im Datensatz fir die Badegewasserqualitat fiir den
letzten Bewertungszeitraum die Perzentil-Werte bei den
mikrobiologischen Werten genau so gut wie oder besser
als die in Anlage 1 Spalte C fir die ,,gute Qualitat” fest-
gelegten Werte sind und

b) fur den Fall, dass das Badegewasser fur kurzzeitige Ver-
schmutzungen anfallig ist, wenn Folgendes gilt:

aa) Es werden angemessene Bewirtschaftungsmafnah-
men getroffen, wozu auch BeobachtungsmaRnah-
men, Frithwarnsysteme und Uberwachung ge-
héren, damit eine Exposition der Badenden durch
eine entsprechende Warnung oder erforderlichen-
falls durch ein Badeverbot verhindert wird,

bb) es werden angemessene Bewirtschaftungsmalnah-
men getroffen, um die Ursachen der Verschmut-
zung zu vermeiden, zu verringern oder zu beseiti-
gen, und

cc) die Zahl der Proben, die bei kurzzeitiger Ver-
schmutzung wahrend des letzten Bewertungszeit-
raums gemal 83 Absatz 6 auller Acht gelassen
wurden, stellt nicht mehr als 15 von Hundert der
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Gesamtzahl der in den Uberwachungszeitplidnen
fur den betreffenden Zeitraum vorgesehenen Pro-
ben dar oder es handelt sich um hdochstens eine
Probe je Badesaison, je nachdem, welche Zahl
grofer ist.

4. Ausgezeichnete Qualitat

Badegewaésser sind als ,,ausgezeichnet* einzustufen,

a) wenn im Datensatz fur die Badegewésserqualitat fiir den
letzten Bewertungszeitraum die Perzentil-Werte bei den
mikrobiologischen Werten genau so gut wie oder besser
als die in Anlage 1 Spalte B fur die ,,ausgezeichnete Qua-
litat" festgelegten Werte sind und

b) fur den Fall, dass das Badegewasser fur kurzzeitige Ver-
schmutzungen anféllig ist, wenn Folgendes gilt:

aa) Es werden angemessene Bewirtschaftungsmali-
nahmen getroffen, wozu auch BeobachtungsmaR-
nahmen, Friihwarnsysteme und Uberwachung
gehoren, damit eine Exposition der Badenden
durch eine entsprechende Warnung oder erforder-
lichenfalls durch ein Badeverbot verhindert wird,

bb) es werden angemessene Bewirtschaftungsmalnah-
men getroffen, um die Ursachen der Verschmut-
zung zu vermeiden, zu verringern oder zu beseiti-
gen, und

cc) die Zahl der Proben, die bei kurzzeitiger Ver-
schmutzung wahrend des letzten Bewertungszeit-
raums gemaR 8 3 Absatz 6 auRer Acht gelassen wur-
den, stellt nicht mehr als 15 von Hundert der
Gesamtzahl der in den Uberwachungszeitpldnen
fur den betreffenden Zeitraum vorgesehenen Pro-
ben dar oder es handelt sich um hdochstens eine
Probe je Badesaison, je nachdem, welche Zahl
grofer ist.

ANMERKUNGEN

a

.Letzter Bewertungszeitraum* bezeichnet die letzten vier
Badesaisons oder gegebenenfalls den in §4 Absatz 3 ange-
gebenen Zeitraum.

b Auf der Grundlage einer Bestimmung der Perzentil-Werte

der logio-Normalwahrscheinlichkeitsdichtefunktion mi-
krobiologischer Daten des jeweiligen Badegewassers wird
der Perzentil-Wert wie folgt abgeleitet:

1. Ausgangswert ist der logio-Wert aller Bakterienwerte in
der zu bewertenden Datensequenz, (wird ein Nullwert
ermittelt, so wird stattdessen der logio-Wert der unteren
Nachweisgrenze der verwendeten Analysemethode
zugrunde gelegt).

2. Es wird das arithmetische Mittel der logio-Werte (u)
berechnet.

3. Es wird die Standardabweichung der logio-Werte ( )
berechnet.

Der obere 90-Perzentil-Wert der Wahrscheinlichkeits-
dichtefunktion der Daten wird aus folgender Gleichung
abgeleitet: oberer 90-Perzentil-Wert = Antilog
(L+1,282 ).

Der obere 95-Perzentil-Wert der Wahrscheinlichkeits-
dichtefunktion der Daten wird aus folgender Gleichung

abgeleitet:
oberer 95-Perzentil-Wert = Antilog (L+1,65 ).

»Schlechter” bedeutet hohere Konzentrationen, ausge-
drickt in KBE/100 ml.

.Besser bedeutet niedrigere Konzentrationen, ausgedrtickt
in KBE/100 ml.

Anlage 3

Badegew sserprofil

1. Das Badegewasserprofil gemaR § 6 umfasst

a) eine gemal der Richtlinie 2000/60/EG erstellte Beschrei-
bung der fir die Zwecke der Umsetzung der Richtlinie
2006/7/EG relevanten physikalischen, geografischen
und hydrologischen Eigenschaften des Badegewassers
und anderer Oberflachengewasser im Einzugsgebiet des
betreffenden Badegewassers, die eine Verschmutzungs-
quelle sein kénnten,

b) eine Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungs-
ursachen, die das Badegewasser und die Gesundheit der
Badenden beeintrachtigen kénnten,

c) eine Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von
Cyanobakterien,

d) eine Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von
Makroalgen beziehungsweise Phytoplankton,

e) folgende Angaben, wenn die Bewertung nach Buchstabe
b die Gefahr einer kurzzeitigen Verschmutzung erken-
nen lasst:

aa) voraussichtliche Art, Haufigkeit und Dauer der
erwarteten kurzzeitigen Verschmutzung,

bb) Einzelangaben zu allen verbleibenden sonstigen
Verschmutzungsursachen einschlieBlich der ergrif-
fenen Bewirtschaftungsmalnahmen und dem Zeit-
plan fir die Beseitigung der Verschmutzungsursa-
chen,

cc) wahrend der kurzzeitigen Verschmutzung ergrif-
fene BewirtschaftungsmaRnahmen mit Angabe der
fur diese MalRnahmen zustandigen Stellen und der
Einzelheiten fur eine Kontaktaufnahme,

f) die Lage der Uberwachungsstelle.
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2. BeiBadegewassern, die als ,,gut*”, ,,ausreichend* oder ,,man-

gelhaft* eingestuft sind, ist das Badegewasserprofil regel-
maRig zu Uberprifen, um festzustellen, ob sich die in Num-
mer 1 aufgefihrten Aspekte verandert haben. Erforder-
lichenfalls ist das Profil zu aktualisieren. Die Haufigkeit
und der Umfang der Uberpriifungen ist nach MaRgabe der
Artund Schwere der Verschmutzung festzulegen. Die Uber-
prifungen mussen jedoch zumindest den in der nach-
stehenden Ubersicht genannten Vorgaben entsprechen und
mindestens in der dort angegebenen Haufigkeit erfolgen.

Einstufung des

Badegewassers ,Gut”  Ausreichend” ,,Mangelhaft*

Uberpriifung

mindestens alle 4 Jahre 3 Jahre 2 Jahre
zu Uberprifende

Aspekte

(Buchstaben

der Nummer 1) abisf abisf abisf

Bei Badegewassern, die zuvor als ,,ausgezeichnet” eingestuft
wurden, ist das Badegewasserprofil nur dann zu tberprifen
und erforderlichenfalls zu aktualisieren, wenn sich die
Einstufung in ,gut“, ,ausreichend“ oder , mangelhaft*
andert. Die Uberprifung muss alle in Nummer 1 genannten
Aspekte erfassen.

. Sind am Badegewasser selbst oder in dessen Néahe umfang-

reiche Bauarbeiten oder Anderungen der Infrastruktur
erfolgt, so ist das Badegewasserprofil vor dem Beginn der
néchsten Badesaison zu aktualisieren.

. Die in Nummer 1 Buchstaben a und b genannten Informa-

tionen werden soweit moglich auf einer detaillierten Karte
dargestellt.

. Sonstige relevante Informationen kénnen beigefligt oder

einbezogen werden, wenn die zustandige Behdérde dies flr
angemessen erachtet.

Anlage 4

berwachung der Badegew sser

Kurz vor Beginn jeder Badesaison ist eine Probenahme vor-
zunehmen. Unter Einbeziehung dieser zusétzlichen Probe-
nahme und vorbehaltlich der Nummer 2 darf die Anzahl der
je Badesaison genommenen und analysierten Proben nicht
weniger als vier betragen.

. Aus einem Badegewasser brauchen jedoch nur drei Proben
je Badesaison entnommen und analysiert zu werden, wenn

a) die Badesaison nicht langer als acht Wochen dauert oder

b) sich das Badegewdsser in einer Region in schwieriger
geografischer Lage befindet.

3. Die Probenahmen mussen tber die gesamte Badesaison ver-

teiltsein, und der Zeitraum zwischen den Daten fur die Pro-
benahmen darf auf keinen Fall einen Monat tiberschreiten.

. Bei einer kurzzeitigen Verschmutzung ist eine zusatzliche

Probenahme vorzunehmen, um festzustellen, dass das Ver-
schmutzungsereignis beendet ist. Diese Probe ist nicht
Bestandteil des Datensatzes tiber die Badegewé&sserqualitét.
Zum Ersatz einer aulRer Acht gelassenen Probe ist sieben
Tage nach Ende der kurzzeitigen Verschmutzung eine
zusétzliche Probenahme vorzunehmen.

Anlage 5

Regeln f r den Umgang
mit Proben f r mikrobiologische Analysen

. Entnahmestelle

Nach Mdglichkeit sind die Proben 30 cm unter der Ober-
flache des Gewassers bei einer Wassertiefe von mindestens
1 m zu entnehmen.

. Sterilisierung der Probenbehéltnisse
Die Probenbehéltnisse

a) sind fur mindestens 15 Minuten bei 121 °C im Autoklav
zu sterilisieren oder

b) fur mindestens 1 Stunde bei 160 °C bis 170 °C trocken zu
sterilisieren oder

¢) maussen strahlensterilisierte Probenbehaltnisse sein, die
direkt vom Hersteller bezogen werden.

. Probenahme

Das Volumen des Probenbehéltnisses hangt davon ab,
welche Wassermenge fir die Untersuchung der einzelnen
Parameter benétigt wird. Der Mindestinhalt betragt in der
Regel 250 ml.

Die Probenbehéltnisse haben aus transparentem, nicht
gefarbtem Material zu bestehen (Glas, Polyethylen oder
Polypropylen).
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Zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Kontaminierung
der Proben ist bei der Probenahme ein aseptisches Verfah-
ren anzuwenden, damit die Sterilitat des Probenbehéltnis-
ses erhalten bleibt. Wird ordnungsgemal vorgegangen,
besteht kein Bedarf an zusatzlicher steriler Ausristung (z.B.
sterile Handschuhe, Zangen oder Stangen).

Die Probe ist auf dem Behaltnis und auf dem Probenahme-
formular eindeutig mit nicht léschbarer Farbe zu kenn-
zeichnen.

Lagerung und Transport der Proben vor der Analyse

Die Wasserproben sind wéhrend des gesamten Transports
vor Lichteinwirkung und insbesondere vor direktem Son-
nenlicht zu schutzen.

Die Probe ist bis zur Ankunft im Labor in einer Kuhlbox
oder in einem Kiuhlschrank (je nach Klimabedingungen)
bei einer Temperatur von rund 4°C aufzubewahren.

Nimmt der Transport ins Labor voraussichtlich mehr als
4 Stunden in Anspruch, so ist ein Transport im Kuhl-
schrank erforderlich.

Zwischen der Probenahme und der Analyse darf so wenig
Zeit wie moglich verstreichen. Es wird empfohlen, die Pro-
ben noch am gleichen Arbeitstag zu analysieren. Ist dies aus
praktischen Grtinden nicht mdglich, so sind die Proben
innerhalb hochstens 24 Stunden zu bearbeiten. Sie sind bis
dahin im Dunkeln bei einer Temperatur von 4 °C = 3 °C
aufzubewahren.

Zweite Verordnung
zur ~nderung der Verordnung

zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung Neuland
Vom 26. Februar 2008

Auf Grund der 8815 und 17 des Hamburgischen
Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 9. Oktober 2007
(HmbGVBI. S. 356, 392) wird verordnet:

Einziger Paragraph

Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der
Gemarkung Neuland vom 22. Oktober 1957 (Sammlung des
bereinigten hamburgischen Landesrechts | 791-q), zuletzt
geandert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBI. S. 375, 376), tritt fur
die in der anliegenden Karte rot eingezeichneten Flache aulRer

Kraft.

Gegeben in der Versammlung des Senats,
Hamburg, den 26. Februar 2008.
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Dritte Verordnung
ber die Erweiterung der Verkaufszeiten aus Anlass
von besonderen Ereignissen im Bezirk Harburg
Vom 28. Februar 2008

Auf Grund von § 8 Absatz 1 Satz 2 des Ladendffnungsgeset-
zes vom 22. Dezember 2006 (HmbGVBI. S. 611) in Verbindung
mit der Weitertbertragungsverordnung-Verkaufszeiten vom
11. Juni 2002 (HmMbGVBI. S. 92), geédndert am 23. September

2003 (HmbGVBI. S. 477), wird verordnet:

81

Sonntagsverkaufszeiten im Bezirk Harburg

(1) Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Harburg diirfen
am Sonntag, dem 6. April 2008, aus Anlass der Veranstaltung
,»100 Jahre Geschwister Weisheit* in der Zeit von 13.00 Uhr bis
18.00 Uhr geoffnet sein.

(2) Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Harburg dirfen
am Sonntag, dem 15. Juni 2008, aus Anlass der Veranstaltung
,»Take 5“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr getffnet sein.

(3) Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Harburg diirfen
am Sonntag, dem 28. September 2008, aus Anlass der Veran-

staltung ,,Harburgs Jugend tanzt* in der Zeit von 13.00 Uhr bis
18.00 Uhr geoffnet sein.

(4) Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Harburg diuirfen
am Sonntag, dem 2. November 2008, aus Anlass der Veranstal-
tung ,,Harburger Lichterfest mit Laternenumzug* in der Zeit
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr gedffnet sein.

§2
Schlussvorschrift

Die Verordnung zur Durchfiihrung des Gesetzes tber den
Ladenschluss vom 12. Mai 1998 (HmbGVBI. S. 68), zuletzt
geandert am 19. Oktober 2004 (HmbGVBI. S. 386), bleibt
unberuhrt.

Hamburg, den 28. Februar 2008.
Das Bezirksamt Harburg
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